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Caratteristiche generali 
 

Preparato a base di sali di Poliquaternari d’Ammonio, non schiumogeno, per il controllo delle alghe di piscina. 
 

Condizioni di impiego 
Versare ALGA STOP nello skimmer preferibilmente alla sera ed il mattino seguente effettuare la pulizia del fondo vasca con 
l’aspirafango. 
Per una resa ottimale mantenere il pH tra 7.3 e 7.6  
 

Dosaggi per flacone dosatore: 
 

Svitare il tappo senza toglierlo e premere con attenzione il flacone per riempire il vano dosatore (20 ml).  
 

Trattamento shock iniziale: 3 dosi da 20 ml ogni m3. 
         
Trattamento di mantenimento: 1 dose da 20 ml ogni 3 m3 a settimana. 
 
 

Dosaggi per tanica:  
 

Trattamento shock iniziale: 500 ml ogni 10 m3 d’acqua. 
 
Trattamento di mantenimento: 150 ml ogni 10 m3 d’acqua a settimana. 
 
Ripetere il dosaggio in caso di forte temporale. 
 

  

Caratteristiche tecniche 

Aspetto Liquido azzurro

Odore  Tecnico

pH  6.60 ± 0.2

Densità relativa 1.016 g/ml 

Sostanza attiva 4%
 

 

Avvertenze 
Leggere attentamente l’etichetta e la scheda di sicurezza prima dell’uso. 
 

 

Etichettatura Attenzione 

 

 
Molto tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
Il prodotto è soggetto a normativa ADR: UN 3082 Classe 9 Gl III. 

ALGA STOP 
 

INIBITORE DI CRESCITA ALGALE NON SCHIUMOGENO 
A BASE DI POLIQUATERNARI 


