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DETERGENT DEGRAISSANT MOYENNEMENT ALCALIN 4?# A el

POUR AUTOLAVEUSE III =

CARACTERISTIQUES GENERALES

ALY est un détergent dégraissant particulierement recommandé pour I'entretien rapide avec une autolaveuse des sols
souillés d’huile et de graisses.
ALY est légerement alcalin et a mousse controélée.
ALY a une excellente action émulsionnante et dispersante sur les salissures d’origine alimentaire ce qui le rend
performant dans les industries agroalimentaires.
Conforme a la législation francaise réglementant les produits de nettoyage des appareils et surfaces destines a étre au
contact des denrées alimentaires (Arreté 8 Sept. 1999).

Produit recommandé dans les plans KEMIKA pour HACCP

MODE D’EMPLOI

En autolaveuse utiliser ALY dilué a 0.5-2%. Augmenter la concentration s’il s’agit de graisses solidifiées et résistantes. Si
on utilise le produit manuellement, rincer avec de I'eau chaude et si possible aspirer les eaux résiduelles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Liquide opaque blanc
pH 11.3+0.2

Poids spécifique 1.025 g/ml

Matieres actives 18%

Viscosité 30 cps

Composition chimique — Reg. (CE) n. 648/2004

- Agents de surface non ioniques conc. 5-15%
- Agents de surface anioniques conc. <5%
- Phosphate (comme P) conc. <5%
- EDTA et sels conc. <5%
parfums

Le produit contient des tensioactifs avec une biodégradabilité minime du 90% et une biodégradation aérobiose ultime
conforme au Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Etiquetage Danger
Provoque de graves lésions des yeux.
ﬂ Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.
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