DART 3C

NETTOYANT RAPIDE UNIVERSEL
CONCENTRE 3 FOIS

CARACTERISTIQUES GENERALES

DART 3C est un produit concentré trois fois a utiliser avec un systeme de dilution pour préparer DART a normale
concentration.

DART est un nettoyant rapide sans rincage pour les vitres, miroirs, bureaux et toutes surfaces lavables. DART élimine
rapidement les graisses, I'encre, les traces de doigt, etc. et surtout particulierement les traces de stylo a bille et de tampon
encreur.

DART remplace I'alcool utilisé couramment dans les opérations de nettoyage.

DART laisse un voile protecteur sur les surfaces propres et parfume I'atmosphere agréablement et durablement.

MODE D'EMPLOI

DART 3C utilisé avec un doseur DOSAKEM unité grise, sans réducteur, donne le DART a concentration normale. Si on désire
obtenir un produit plus économique on peut utiliser DOSAKEM avec I'unité jaune sans réducteur qui fournira un produit trés
correct pour le nettoyage des vitres.

Pour I'utilisation sans le systeme DOSAKEM, diluer une partie de DART avec deux parties d’eau ou trois parties pour avoir un
produit plus économique.

Pour I'utilisation avec le “bombolino” : visser le “bombolino” sur le fond du flacon de dilution et ajouter de I'eau jusqu’a la
marque indiquant les 750 ml. Vaporiser le produit dilué, frotter avec un essuie-tout ou un chiffon d’essuyage propre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide bleu ciel
pH 8.6+0.2

Poids spécifique 0.880 g/ml
Substances actives 75%

Composition Chimique — Reg. (CE) n. 648/2004

- Agents de surface non ioniques :conc. < 5%

parfums, Benzyl Salicilate

Le produit contient des tensioactifs avec biodégradabilité minime du 90% et biodégradation finale en aérobiose conforme au
Reg. (CE) n. 648/2004

ATTENTION

Etiquetage Attention
Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Provoque une sévére irritation des yeux. Provoque
une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
L'effet de somnolence et de vertiges peut se produire aprés l'inhalation prolongée et répétée du produit pur.
Le produit est sujet a la Normative ADR : UN 1993 Classe 3 Gl Ill.
Lire attentivement les fiches des données de sécurité avant d'utiliser le produit.
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