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DETERMOKET pH 7 
DETERGENTE AD ESTRAZIONE NEUTRO  
PER MOQUETTES IN LANA 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

 

DETERMOKET  pH  7  è  un  detergente  neutro  a  bassa  schiuma  per  il  lavaggio  delle  moquette  in  lana  con  il  metodo  ad 

iniezione‐estrazione.  

DETERMOKET pH 7 può essere utilizzato anche per la manutenzione col sistema "Bonnet". 
CONDIZIONI DI IMPIEGO 
 

 

 

Diluire il prodotto fino al 10% o più secondo il grado di sporco ed effettuare il lavaggio secondo le istruzioni della macchina 

usando possibilmente acqua calda.  In alternativa si può spruzzare DETERMOKET pH 7 diluito al 10‐15% direttamente sulla 

moquette concentrando  il prodotto sulle macchie più marcate ed effettuando  il  lavaggio con  la macchina contenente solo 

acqua  calda  o  soluzione  di  DETERMOKET  pH  7  diluito  all´1‐2%.  Per  la  manutenzione  con  il  sistema  "bonnet"  diluire  il 

prodotto al 20% e vaporizzarlo sulle frange del “Bonnet” o direttamente sulla moquette. Utilizzare una monospazzola a bassa 

velocità  o, meglio,  a  velocità  variabile  (200‐300  giri)  per migliorare  l’azione meccanica  e  passarla  sulla moquette  appena 

spruzzata con un po’ di soluzione del prodotto (al 20%). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

 

 

Composizione Chimica ‐ Reg. (CE) n. 648/2004 
 

Il  prodotto  contiene  tensioattivi  con  biodegradabilità  primaria  minima  del  90%  e  biodegradazione  aerobica  completa 

conforme al Reg. (CE) n. 648/2004 

Aspetto  liquido bianco opaco 

pH   7.5 ± 0.2 

Peso specifico  1.010 g/ml 

Contenuto in sostanza attiva  6% 

‐ Tensioattivi non ionici  conc. < 5% 

‐ Sapone  conc. < 5% 

profumo   

AVVERTENZE 
 
Alcune moquette  con  il  fondo  in  juta  possono  subire,  al  contatto  con  l’acqua,  scoloriture,  infeltrimenti  o  ritiri.  Pertanto, 
effettuare una prova in un angolo per controllare l’infeltrimento e la scoloritura. Se vi è il fondo in juta evitare di utilizzare il 
metodo ad estrazione che tende a bagnare troppo la moquette e pulirla invece con lo shampoo neutro RINNOVO. 
 
Prodotto non classificato pericoloso. 

 
 
 


